
Sumitomo product training 







รูปตดัภายในเกยีร์รุ่นมีมอเตอร์ 



การตดิตั้งอุปกรณ์ส่งก าลงั 





การตดิตั้งเกยีร์รุ่นมีพดัลมระบายความร้อน 



• หา้มท าการตีหรือท าใหเ้กิดแรงกระแทกตามแนวแกนเพลาเกียร์ เพราะจะท าใหลู้กปืนเสียหาย 
 
• ใชวิ้ธีการใหค้วามร้อนในการติดตั้งคปัปล้ิง 

การติดตั้งคปัปลิง้ 



สถานท่ีติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะน าในการติดตั้ง 
 
• เกียร์ท่ีสัง่ซ้ือเป็นรุ่นพิเศษ, จ าเป็นตอ้งท าการติดตั้งภายใตก้ารติดตั้งท่ีแตกต่างจากตารางขา้งตน้ 
• เกียร์ท่ีผลิตเพ่ือใชง้านกลางแจง้, ป้องกนัการระเบิด สามารถติดตั้งตามตารางขา้งตน้โดยไม่มีปัญหา 
• ติดตั้งในสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการใชง้าน, การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษา 
• ติดตั้งบนฐานท่ีแขง็แรง 
• ในกรณีท่ีมีการสัน่สะเทือนสูง หรือ มีการเปิด/ปิดบ่อยคร้ัง, แนะน าใหใ้ชน๊้อตท่ีมีความแขง็อยา่งต ่า 8.8 

การติดตั้ง 

ล าดบัท่ี รายการ ค่ามาตรฐาน 

1 อุณหภูมิ - 10 ถึง + 40 องศาเซลเซียส 

2 ความช้ืน ไม่เกิน 85%  

3 ความสูง ไม่เกิน 1000 เมตร  

4 สภาพแวดลอ้ม ควรจะปราศจากก๊าซท่ีมีการกดักร่อนและระเบิดได,้ ไอน ้ าร้อน 

5 ต าแหน่งการติดตั้ง ติดตั้งในท่ีร่ม, ฝุ่ นนอ้ย และไม่มีน ้ ากระเดน็ใส่ 



สถานท่ีจดัเกบ็ 
• จดัเกบ็สินคา้ในสถานท่ี สะอาด, แหง้ และอยูใ่นท่ีร่ม 
ระยะเวลาการจดัเกบ็ 
• ท าการจดัเกบ็ในระยะเวลาปลอดสนิม 
 
 
 
 
 
 
 
• ในกรณีท่ีตอ้งท าการจดัเกบ็มากกวา่ระยะเวลาปลอดสนิม, ใหท้ าการติดต่อบริษทั 
 
การใชง้านหลงัจากท าการจดัเกบ็เป็นเวลานาน  
• ตรวจสอบซีลน ้ ามนัก่อนการใชง้าน ท าการเปล่ียนถา้พบวา่มีการเส่ือมสภาพ 
• หลงัจากเดินเคร่ืองใชง้าน ใหต้รวจสอบวา่มีเสียงผดิปกติ, การสัน่ หรือ อุณหภูมิข้ึนสูงหรือไม่ 
• ถา้ใชม้อเตอรเบรกใหท้ าการตรวจเช็คการท างานของเบรกวา่อยูใ่นสภาพปกติหรือไม่ 

การจัดเกบ็ 

รุ่นท่ีใชจ้ารบี รุ่นท่ีใชน้ ้ ามนั 

ระยะปลอดสนิม 1 ปี 6 เดือน 

สภาพการจดัเกบ็ โดยทัว่ไปจะท าการจดัเกบ็ในคลงัสินคา้ท่ีปราศจากความช้ืนและฝุ่ น, 
อุณหภูมิท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก, บรรยากาศท่ีไม่มีการกดักร่อน 



การบ ารุงรักษา : การตรวจเช็คประจ าวัน 
ล าดบั รายการทีต่รวจ รายละเอยีด 

      1 การร่ัวไหลของสารหล่อลืน่ มกีารร่ัวไหลของจารบีหรือน า้มนัหรือไม่ 

       ระดบัน า้มนั -  หยุดเคร่ือง ระดบัน า้มนัอยู่ทีข่ดีบนหรือไม่ 

ระดบัน า้มนั -  ขณะท างาน ระดบัน า้มนัเปลีย่นแปลงหรือไม่เมือ่เปรียบเทยีบกบัขณะหยดุเคร่ือง 

ระดบัน า้มนั -  มป๊ัีม Throchoid ตวัช้ีทศิทางน า้มนัและ เกจวดัความดนัน า้มนัท างานปกตหิรือไม่ 

ถ้าท างานผดิปกตใิห้เปลีย่นทนัที 

2 เสียง มเีสียงดงัผดิปกตหิรือไม่ 

มเีสียงเกยีร์เปลีย่นทนัททีนัใดหรือไม่ 

3 อณุหภูมทิีต่วัเกยีร์ 

 

 

อณุหภูมทิีผ่วิเกยีร์สูงผดิปกตหิรือไม่ 

อณุหภูมไิม่ควรเกนิ 90 องศาเซลเซียส  

อณุหภูมทิีใ่ช้งานควรอยู่ระหว่าง 60-70 องศาเซลเซียส  

4 ค่ากระแสไฟ ค่ากระแสไฟของมอเตอร์เกนิกว่าทีร่ะบุใน Name plate หรือไม่ 

5 การส่ันสะเทอืน มกีารส่ันสะเทอืนผดิปกตหิรือไม่ 

มกีารส่ันสะเทอืนทนัททีนัใดหรือไม่ 

6 น๊อตส าหรับตดิตั้ง มกีารคลายตวัของน๊อตทีย่ดึตวัเกยีร์หรือไม่ 

7 โซ่ และ สายพาน โซ่หรือสายพานมกีารหย่อนหรือไม่ 



การบ ารุงรักษา : วธีิการเติมน า้มันหล่อลืน่ 

เตมิน า้มันให้อยู่ที่ขดีบนขณะเคร่ืองจกัรไม่ท างาน  



การบ ารุงรักษา : ชนิดของน า้มันหล่อลืน่ 



การบ ารุงรักษา : ระยะเวลาการเติม - เปลีย่นน า้มัน 

หมายเหตุ ; ควรท าการเปลีย่นถ่ายน า้มนัหล่อลืน่ตามสภาพการใช้งานหากน า้มนัหล่อลืน่มฝุ่ีน                             
ละอองหรือน า้ปนอยู่กใ็ห้ท าการเปลีย่นถ่ายบ่อยขึน้            

ระยะเวลา ส่ิงท่ีตอ้งท า 

500 ช.ม. แรกหรือหลงัจากท าการซ่อม ท าการเปล่ียนน ้ ามนัหล่อล่ืน ( เพ่ือลา้งระบบ ) 

500 ช.ม. การใชง้าน หรือ ทุก เดือน ท าการตรวจเช็คระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืน 

5,000 ช.ม. การใชง้าน หรือ 1 ปี 
ท าการเปล่ียนน ้ ามนัหล่อล่ืนหากอุณหภูมิของน ้ ามนัเกียร์ไม่เกิน 70 
องศาเซลเซียส 

2,500 ช.ม. การใชง้าน หรือ 6 เดือน 
ท าการเปล่ียนน ้ ามนัหล่อล่ืนหากอุณหภูมิของน ้ ามนัเกียร์เกิน 70 
องศาเซลเซียส  
 



การวเิคราะห์สภาพเกยีร์เบือ้งต้น 

• เสียงของชุดเกยีร์ 

• อุณหภูมิของห้องเกยีร์และมอเตอร์ 

• ค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ 

• สภาพของน า้มันเกยีร์ทีถ่่ายออกมา 

• อายุการใช้งาน,ช้ัวโมงการท างาน/วนั 

 

 



การบ ารุงรักษา : ช้ินส่วนทีต้่องท าการบ ารุงรักษา 

ช้ินส่วน วสัดุ รายละเอียด 

Oil seal Nitril rubber ท าการเปล่ียนเม่ือเส่ือมสภาพ 
ทาจารบีหรือน ้ามนัท่ีร่องซีลในการประกอบ 



การบ ารุงรักษา : ช้ินส่วนทีต้่องท าการบ ารุงรักษา 

ช้ินส่วน วสัดุ รายละเอียด 

Bearing Bearing Steel ท าการเปล่ียนเม่ือเมด็ลูกปืนหรือร่องลูกปืนเสียหาย หรือ
ประมาณ 20,000 ชัว่โมงการท างาน 



การบ ารุงรักษา : ช้ินส่วนทีต้่องท าการบ ารุงรักษา 

ช้ินส่วน วสัดุ รายละเอียด 

ThreeBond Silicone Type Liquid Gasket-Gray 

Gasket Paper ท าการเปล่ียนเม่ือมีการตรวจซ่อมหรือฉีกขาด 


