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สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
 

ข. เคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Type 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับกฎกระทรวง 

เนื่องจากไมมีคาประสิทธิภาพมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type จากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงใชการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพจากคาออกแบบของเครื่อง

แทน และไดผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องดังตาราง 

คาประสิทธิภาพ คาประสิทธิภาพ ผลวิเคราะห

จากการตรวจวัด จากสเปค .ของเครื่อง เมื่อเทียบกับคาออกแบบ

(EER) (EER) (%)

AC-201 240,000 6.52 9.5 68.6%

AC-203 240,000 6.57 9.5 69.2%

AC-204 90,000 7.22 9.2 78.5%

Split Type
ขนาด 

(BTU/hr)
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2.1 ขอมูลเบื้องตนของเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Type 

เครื่องปรับอากาศท่ีตรวจวัดเพื่อหาประสิทธิภาพจํานวน 3 เครื่อง โดยรายละเอียดของเครื่องจักร และรูป

ถายของเครื่องดังนี้ 

2.1.1 รายละเอียดของปรับอากาศแบบ Split Type 

รายการ AC-201 AC-203 

พิกัดการทําความเย็น (BTU/hr) 240,000 240,000 

ผูผลิต York York 

Model H2CE240A50E H2CE240A50E 

พิกัดกําลังไฟฟา (kW) 25.3 25.3 

พิกัดกระแสไฟฟา (A) 42.7 42.7 

แรงดันไฟฟาเขาเครื่อง (V) 380 380 

ประสิทธิภาพของเครื่อง (EER) 9.5 9.5 

ประเภทของ Compressor Scroll Scroll 

การระบายความรอน Air Cooled Air Cooled 

ช่ัวโมงการใชงาน 4,800 ช่ัวโมงตอป 4,800 ช่ัวโมงตอป 

อายุการใชงาน N/A N/A  

 

  

รูปท่ี 6  ภาพถายของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type หมายเลข AC-201 และ AC-203 ตามลําดับ 
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2.1.1 รายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Type (ตอ) 

รายการ AC-204 

พิกัดการทําความเย็น (BTU/hr) 90,000 

ผูผลิต York 

Model H5CE090A50B 

พิกัดกําลังไฟฟา (kW) 9.78 

พิกัดกระแสไฟฟา (A) 42.7 

แรงดันไฟฟาเขาเครื่อง (V) 380 

ประสิทธิภาพของเครื่อง (EER) 9.2 

ประเภทของ Compressor Scroll 

การระบายความรอน Air Cooled 

ช่ัวโมงการใชงาน 4,800 ช่ัวโมงตอป 

อายุการใชงาน N/A  

 

 

 

รูปท่ี 7  ภาพถายของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type หมายเลข AC-204 
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2.2. วัตถุประสงคของการตรวจวัด 

รายงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

2.2.1 วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพเฉล่ียของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type เพื่อใชในการประเมิน

ศักยภาพในการอนุรักษพลังงานเบ้ืองตน รวมถึงเปนการหาแนวทางในการปรับปรุงระบบตอไป 

2.2.2 เปนขอมูลสําหรับการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ตาม พรบ. อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2550 

 

2.3. ข้ันตอนการตรวจวัด 

2.3.1 อุปกรณท่ีใชในการตรวจวัดมีดังนี้ 

ลําดับท่ี ช่ือเคร่ืองวัด ยี่หอเคร่ืองวัด รุนของเคร่ืองวัด 

1 เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) Digicon DA-43 

2 เครื่องวัดกําลังไฟฟาแบบช่ัวขณะ (Power Meter) Chauvin Arnoux CA. 8210 

3 เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ 

(Thermometer, %RH Meter) 

Digicon HT-770 

 

2.3.2 ข้ันตอนการตรวจวัดสําหรับการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพเฉลี่ยของเคร่ืองปรับอากาศแบบ 

Split Type 

ลําดับท่ี รายละเอียด 
ระยะเวลา 

การบันทึกขอมูล 

1 ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ในชวง 

load 

ตรวจวัดจํานวน 3 ครั้ง 

2 ตรวจวัดพื้นท่ีของชองรับลมดูด ตรวจวัดจํานวน 1 ครั้ง 

3 ตรวจวัดความเร็วของลมท่ีชองรับลมดูด ตรวจวัดจํานวน 3 ครั้ง 

4 ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของอากาศท่ีเขาชองลมดูด ตรวจวัดจํานวน 3 ครั้ง 

4 ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของอากาศท่ีออกจากชองจาย

ลม  

ตรวจวัดจํานวน 3 ครั้ง 
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รูปท่ี 8  ภาพถายการตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type 
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รูปท่ี 9  ภาพถายชองรับลมและการตรวจวัดความเร็วลมของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type 
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รูปท่ี 10  ภาพถายการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของลมเขาและออกจากเครื่องปรับอากาศแบบ Split 

Type 
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2.4. ผลการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพเฉลี่ยของเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Type 

การวิเคราะหคาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type เพื่อหาระดับการใชพลังงานของ

เครื่อง สามารถทําการคํานวณวิเคราะหไดโดยการตรวจวัดความเร็วลมของชองรับลม, พื้นท่ีของชองรับลม และ

กําลังไฟฟาของคอมเพรสเซอร โดยตรวจวัดแบบช่ัวขณะ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

2.4.1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพเฉลี่ยเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Typeหมายเลข AC-201 

ผลจากการตรวจวัดในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 13.30 น. โดยตรวจวัดแบบช่ัวขณะ 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพไดดังนี้ 

ลําดับ รายการ คาเฉลี่ยจากการวัด หนวย

1 Cooling Capacity 102,105 BTU/hr

2 กําลังไฟฟาเฉลี่ย 18,367 W

3 คาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type 5.59 BTU/hr/W

4 คาประสิทธิภาพหลังปรับคาเปน Normal Condition 6.52 BTU/hr/W
 

 

2.4.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพเฉลี่ยเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Typeหมายเลข AC-203 

ผลจากการตรวจวัดในวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.45 – 14.15 น. โดยตรวจวัดแบบช่ัวขณะ สามารถ

สรุปผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพไดดังนี้ 

ลําดับ รายการ คาเฉลี่ยจากการวัด หนวย

1 Cooling Capacity 96,903 BTU/hr

2 กําลังไฟฟาเฉลี่ย 17,200 W

3 คาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type 5.63 BTU/hr/W

4 คาประสิทธิภาพหลังปรับคาเปน Normal Condition 6.57 BTU/hr/W
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2.4.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพเฉลี่ยเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Typeหมายเลข AC-204 

ผลจากการตรวจวัดในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 – 15.00 น. โดยตรวจวัดแบบช่ัวขณะ 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพไดดังนี้ 

ลําดับ รายการ คาเฉลี่ยจากการวัด หนวย

1 Cooling Capacity 45,871 BTU/hr

2 กําลังไฟฟาเฉลี่ย 7,393 W

3 คาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type 6.19 BTU/hr/W

4 คาประสิทธิภาพหลังปรับคาเปน Normal Condition 7.22 BTU/hr/W
 

 

เหตุผลท่ีตองมีคาแกไขสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type 

เนื่องจากคาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type จะสามารถแปรเปล่ียนไปตามอุณหภูมิของ

อากาศแวดลอมได เชนการวัดคาสมรรถนะในฤดูหนาว จะไดคาสมรรถนะท่ีดีกวาปกติ การวัดคาสมรรถนะในฤดูรอน

จะไดคาสมรรถนะท่ีตํ่ากวาปกติ ดังนั้นการใชคาแกไขจึงเปนการปรับคาสมรรถนะใหเปนสภาวะมาตรฐาน ไมวาจะ

ตรวจวัดในชวงใดหรอืฤดูใด ก็จะไดคาสมรรถนะท่ีเทากันทุกครั้ง 

ท่ีมาของคาแกไข : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

2.4.4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับกฎกระทรวง 

เนื่องจากไมมีคาประสิทธิภาพมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type จากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงใชการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพจากคาออกแบบของเครื่อง

แทน และไดผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องดังตาราง 

คาประสิทธิภาพ คาประสิทธิภาพ ผลวิเคราะห

จากการตรวจวัด จากสเปค .ของเครื่อง เมื่อเทียบกับคาออกแบบ

(EER) (EER) (%)

AC-201 240000 6.52 9.5 69%

AC-203 240000 6.57 9.5 69%

AC-204 90000 7.22 9.2 78%

Split Type
ขนาด 

(BTU/hr)
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2.5. ตัวอยางการคํานวณและขอมูลการตรวจวัด 

2.5.1 ตัวอยางการคํานวณ (ยกตัวอยางเพียงชุดเดียว) 

จากสูตร 
𝑄𝑄 = 4.5 × 𝑉𝑉 × 𝐴𝐴 × (ℎ2 − ℎ1) 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑄𝑄
𝑃𝑃

 

 

โดยท่ี Q คือ ปริมาณความเย็นของเครือ่งปรับอากาศ (BTU/hr) 

 V คือ ความเร็วของลม (ft/min) 

 A คือ พื้นท่ีของชองรับลมดานเขา (ft2) 

 h2 คือ เอลทัลปทางดานลมดูด (BTU/lb) 

 h1 คือ เอลทัลปทางดานลมจาย (BTU/lb) 

 P คือ กําลังไฟฟาของคอมเพรสเซอร (W) 

 EER คือ ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (BTU/hr/W) 

 

ท่ีมาของสูตร : กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม พ.ศ. 2535 กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่องมาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร 

 

ตัวอยางการคํานวณของการตรวจวัดเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type หมายเลข AC-201 (ยกตัวอยางเพียงชุด

เดียว) 

 

ผลการตรวจวัด 

P = 18.367 kW = 18,367 W (From Power Meter) 

V = 2.297 m/s = 452.165 ft2/min (From Anemometer คาเฉล่ียจากการตรวจวัด 10 จุด) 

A = 1.11 m2 = 11.948 ft2 (From Measurement) 

h2 = 30.810 BTU/lb 

h1 = 26.610 BTU/lb 

คาแกไขตันความเย็น = 1.1366 

คาแกไขพลังไฟฟา = 0.9747 

 

ท่ีมาของคาแกไข : กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม พ.ศ. 2535 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่องมาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร 
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แทนคาในสูตรจะได 

Q = 4.5 x 452.165 x 11.948 x (30.810 – 26.610) 

 = 102,150  BTU/hr 

EER = 102,150 / 18,367 

 = 5.59 BTU/hr/W 

 

EER เมื่อใชคาแกไข เพื่อปรับคาสูสภาวะมาตรฐาน  

EER (Correction) = EER x (คาปรับแกตันความเย็น / คาปรับแกกําลังไฟฟา) 

   = 5.59 x 1.1366 / 0.9747 

   = 6.52  BTU/hr/W 

เหตุผลท่ีตองมีคาแกไข 

 เนื่องจากคาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type จะสามารถแปรเปล่ียนไปตามอุณหภูมิของ

อากาศแวดลอมได เชนการวัดคาสมรรถนะในฤดูหนาว จะไดคาสมรรถนะท่ีดีกวาปกติ การวัดคาสมรรถนะในฤดูรอน

จะไดคาสมรรถนะท่ีตํ่ากวาปกติ ดังนั้นการใชคาแกไขจึงเปนการปรับคาสมรรถนะใหเปนสภาวะมาตรฐาน ไมวาจะ

ตรวจวัดในชวงใดหรือฤดูใด ก็จะไดคาสมรรถนะท่ีเทากันทุกครั้ง 

 

2.5.2 รายละเอียดการตรวจวัดและวิเคราะหเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Typeหมายเลข AC-201 

  

Voltage Current Power PF.

(Volt) (Amp.) (kW.) % m
2

m/s
o
C %RH BTU/lb

o
C %RH BTU/lb BTU/hr EER EER

1 391 36.3 19.4 0.79 1.11 2.32 25.85 55.67 31.359 19.91 65.16 26.586 117,199 6.04 1.1661 7.04

2 391 37.1 20.1 0.80 1.11 2.28 24.76 54.60 30.039 19.44 64.56 25.985 97,828 4.87 1.1661 5.68

3 391 31.0 15.6 0.74 1.11 2.29 25.20 56.76 31.031 20.33 66.45 27.259 91,422 5.86 1.1661 6.83

เฉลี่ย 391 34.8 18.367 0.78 1.11 2.297 25.27 55.68 30.810 19.89 65.39 26.610 102,150 5.59 1.1661 6.52

กําลังไฟฟาของเครื่อง

ปรับอากาศชวง Loadตรวจวัด

ครั้งที่

พื้นที่

ชองรับ

ลมดูด

ความเร็ว

ลม

ดานดูด

ประสิทธิ

ภาพของ

เครื่อง

อุณภูมิ

ดานจาย

อุณภูมิ

ดานดูด

ความชื้น

สัมพัทธ

ดานดูด

h2 h1

Cooling 

Capacity

ความชื้น

สัมพัทธ

ดานจาย

คา

ปรับแก

ประสิทธิ

ภาพของ

เครื่องหลัง

ปรับแก
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2.5.3 รายละเอียดการตรวจวัดและวิเคราะหเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Typeหมายเลข AC-203 

 

2.5.4 รายละเอียดการตรวจวัดและวิเคราะหเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Typeหมายเลข AC-204 

Voltage Current Power PF.

(Volt) (Amp.) (kW.) % m
2

m/s
o
C %RH BTU/lb

o
C %RH BTU/lb BTU/hr EER EER

1 382 13.4 7.6 0.86 0.84 1.28 25.88 62.31 33.152 20.76 69.65 28.287 49,876 6.55 1.1661 7.63

2 383 13.1 7.1 0.81 0.84 1.25 25.17 61.55 32.066 20.65 68.85 28.023 40,478 5.72 1.1661 6.67

3 383 13.6 7.5 0.83 0.84 1.27 25.81 61.89 32.962 20.83 69.34 28.316 47,259 6.32 1.1661 7.37

เฉลี่ย 383 13.4 7.393 0.83 0.84 1.267 25.62 61.92 32.727 20.75 69.28 28.209 45,871 6.19 1.1661 7.22

กําลังไฟฟาของเครื่อง

ปรับอากาศชวง Loadตรวจวัด

ครั้งที่

พื้นที่

ชองรับ

ลมดูด

ความเร็ว

ลม

ดานดูด

ประสิทธิ

ภาพของ

เครื่อง

อุณภูมิ

ดานจาย

อุณภูมิ

ดานดูด

ความชื้น

สัมพัทธ

ดานดูด

h2 h1

ความชื้น

สัมพัทธ

ดานจาย

Cooling 

Capacity

คา

ปรับแก

ประสิทธิ

ภาพของ

เครื่องหลัง

ปรับแก

Voltage Current Power PF.

(Volt) (Amp.) (kW.) % m
2

m/s
o
C %RH BTU/lb

o
C %RH BTU/lb BTU/hr EER EER

1 391 31.7 17.5 0.82 1.11 2.28 25.44 56.32 31.171 20.54 66.87 27.565 87,017 4.97 1.1661 5.80

2 391 31.7 17.5 0.82 1.11 2.22 25.67 55.78 31.372 19.87 65.93 26.666 110,573 6.32 1.1661 7.37

3 391 30.7 16.6 0.80 1.11 2.29 25.23 56.77 31.067 20.39 65.84 27.225 93,119 5.61 1.1661 6.54

เฉลี่ย 391 31.4 17.200 0.81 1.11 2.263 25.45 56.29 31.203 20.27 66.21 27.152 96,903 5.63 1.1661 6.57

กําลังไฟฟาของเครื่อง

ปรับอากาศชวง Loadตรวจวัด

ครั้งที่

พื้นที่

ชองรับ

ลมดูด

ความเร็ว

ลม

ดานดูด

ประสิทธิ

ภาพของ

เครื่อง

อุณภูมิ

ดานจาย

อุณภูมิ

ดานดูด

ความชื้น

สัมพัทธ

ดานดูด

h2 h1

Cooling 

Capacity

ความชื้น

สัมพัทธ

ดานจาย

คา

ปรับแก

ประสิทธิ

ภาพของ

เครื่องหลัง

ปรับแก
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